МОДУЛЬНАЯ МОБИЛЬНАЯ ПОДСТАНЦИЯ
Модульная мобильная подстанция напряжением 110 кВ и мощностью 25 МВА наружного исполнения (ММПС). 
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Назначение:
· замена оборудования городских и пригородных подстанций на время ремонта основного оборудования; 

· обеспечение временной замены основного оборудования подстанций при аварийном выходе его из строя. 

· Состав 

· Модуль высокого напряжения, в составе: 

· КРУЭ 110 кВ; 

· Система релейной защиты 110 кВ в контейнерном исполнении 

· Модуль силового трансформатора, в составе: 

· Силовой трансформатор 25 МВА 110/10 (6) кВ; 

· Ограничители перенапряжений 110 кВ; 

· Ограничители перенапряжений 75 кВ (для нейтрали); 

· Разъединитель нейтрали трансформатора. 

· Модуль среднего напряжения, в составе: 

· Распределительное устройство 10 кВ; 

· Трансформатор собственных нужд; 

· Система питания собственных нужд; 

· Система оперативного тока (220 В постоян. ток); 

· Система управления основным оборудованием подстанции. 
· Технические характеристики 
	ПАРАМЕТР 
	ЕД. ИЗМ. 
	ЗНАЧЕНИЕ 

	Мощность силового трансформатора
	кВт 
	25000 

	Номинальное напряжение со стороны высокого напряжения (ВН)
	кВ 
	110 

	Номинальное напряжение со стороны среднего напряжения (СН)
	кВ 
	10,6 

	Регулировка напряжения под нагрузкой
	  
	±10% 
(±8х1,25%) 

	Ток сборного шинопровода на стороне СН
	А 
	2500 

	Номинальный ток коммутационных аппаратов на стороне ВН
	А 
	1250 

	Номинальный ударный ток короткого замыкания на стороне СН 
	кА 
	25 

	Ток электродинамической стойкости аппаратов на стороне СН
	кА 
	63 

	Номинальное напряжение цепей оперативного тока (постоянный ток)
	В 
	220 

	Номинальное напряжение вторичных цепей (переменный ток)
	В 
	380,220 

	Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3
	  
	нормальная 

	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150
	 
	У1 
(температура окружающей среды – 40  +40 С) 


· Дополнительные требования 
· Возможность работы каждого модуля отдельно (для обеспечения замены основного оборудования станций в аварийных режимах); 

· Переключение рабочего напряжения ММПС на стороне СН с 10 на 6 кВ. 

· Конкурентные преимущества:

· минимальное время развертывания подстанции и ее подключения (24 часа);

· удобство транспортировки;

· возможность работы каждого модуля отдельно (для обеспечения замены основного оборудования станции в аварийных режимах);
· переключение рабочего напряжения ММПС на стороне СН с 10 на 6 кВ;

· возможность удаленного управления (вкл./выкл.) ячейками 6 (10) кВ с помощью переносного пульта управления;
· разъемное соединение первичных и вторичных цепей между модулями;

· современная система мониторинга и управления через gprs-модем;

· возможность эксплуатации в регионах с умеренным и холодным климатом (интервал температур от -60 до +40 0С);

Ориентировочная стоимость составляет 180-200 млн. руб., срок поставки до 7 дней.
