Новые высокие технологии – сегодня!

ОАО “Концерн Внешэнергоснаб”
ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЙ 

ГЕНЕРАТОР

АКТИВНОГО КИСЛОРОДА

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 3 кг/час 

Основные принципы работы
газодинамического генератора активного кислорода
1. неравновесное проведение процесса генерации активного кислорода и озона;

2. протекание исходной газовой смеси через разрядный промежуток с околозвуковыми скоростями;

3. подбор частоты и формы импульсов высокого напряжения;

4. подбор конфигурации электродов.
Сопоставление характеристик предлагаемого ГГАК и аналогичных промышленных генераторов озона:
	Название фирмы-производителя, марка озонатора
	Производительность озона, 

Vоз, гр/час
	Потребляемая мощность,
Рэл., Вт
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	“OzonFilt”, OZVA-4
(Германия)
	40
	800
	20

	“BonoZon”, 9A

(Германия)
	720
	14600
	20,3

	ПО 20/04

(Россия)
	120

(на кислороде)
	3000
	25

	ГГАК
	1700÷2700
	4000
	2,35÷1,48

	ГГАК (с учетом инфраструктуры)
	1700÷2700
	~ 7000
	4,12÷2,59


Наши преимущества:

1. производительность в среднем  в 3÷4 раза выше;

2. потребление электроэнергии в 5÷7 раз меньше (на производство 1 грамма озона);
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